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BẢN DỊCH TỪ TIẾNG ANH 
ỐNG THÔNG CHỤP MẠCH  

RADIFOCUS OPTITORRQUE  
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Chỉ những bác sỹ đã qua đào tạo, có kinh nghiệm 
thao tác và quan sát dưới hình ảnh cản quang mới 
được sử dụng sản phẩm ống thông chụp mạch 
RADIFOCUS OPTITORQUE  
LƯU Ý: Luật Liên bang Mỹ giới hạn thiết bị này 
chỉ được bán bởi hoặc theo đặt hàng của bác sĩ  
Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng. Để 
tránh biến chứng, đọc kỹ các cảnh báo và biện pháp 
phòng ngừa trong tờ hướng dẫn này. 
 
ĐÓNG GÓI/ BẢO QUẢN 
Sản phẩm này được tiệt trùng bằng khí ethylene 
oxide. Việc tiệt trùng và không có tính gây sốt được 
đảm bảo trong bao bì chưa mở và không bị hỏng. 
THẬN TRỌNG 
• Không sử dụng nếu bao bì hoặc sản phẩm bị 

hỏng hoặc bẩn. Sử dụng ngay sau khi mở bao 
bì. Loại bỏ sản phẩm một cách an toàn sau khi 
sử dụng 1 lần để tránh bị nhiễm trùng. 

• Chỉ sử dụng một lần. Không tái sử dụng. 
Không tiệt trùng lại. Không xử lý lại. Việc xử 
lý lại có thể ảnh hưởng đến tính vô trùng, khả 
năng tương thích sinh học và tính toàn vẹn 
chức năng của sản phẩm. 

• Không bảo quản ở nhiệt độ và độ ẩm quá mức. 
Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời.  
 

Số catalog        Số lô     Hạn sử dụng   Nhà sản xuất 

Áp lực bơm tối đa 

Không sử dụng khi 
bao bì bị hỏng 

       Nội dung 

Đường kính ngoài tối 
đa dây dẫn đường 

Chiều dài khả dụng 

Tiệt trùng bằng khí 
Ethylene oxide 

Không sử dụng lại 

Lỗ bên Chiều dài 
đầu cong 

Không tiệt 
trùng lại 

Tham khảo hướng dẫn 
sử dụng 
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CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG 
Ống thông chụp mạch RADIFOCUS 
OPTITORQUE được chỉ định sử dụng trong quá 
trình chụp mạch. Nó truyền chất cản quang và các 
tác nhân trị liệu đến các vị trí được lựa chọn trong 
hệ thống mạch. Đồng thời còn được sử dụng để dẫn 
dây dẫn đường hoặc ống thông đến vị trí đích. 
MÔ TẢ SẢN PHẨM 
• Ống thông chụp mạch RADIFOCUS 

OPTITORQUE có lòng rộng để bơm thuốc cản 
quang và các tác nhân trị liệu ở tốc độ cao,  
được thiết để kiểm soát độ xoắn tốt. 

• Dụng cụ đưa dây dẫn vào màu trắng trên ống 
thông đuôi lợn có thể được sử dụng để làm 
thẳng đầu ống thông nhằm dễ dàng luồn nó vào 
ống thông mở đường. 

• Phần giảm độ căng màu xanh, cố định giúp ống 
thông không bị xoắn ở đoạn đầu xa. 

CẢNH BÁO VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG 
NGỪA 
 
CẢNH BÁO 
Việc không làm theo các cảnh báo sau đây có thể 
làm tổn thương mạch máu, làm hỏng hoặc làm 
gãy/ lóc tách ống thông mà có thể cần thiết phải 
lấy ra.  
• Không dùng nhiệt hay uốn đầu ống thông. Vì 

điều này có thể làm hỏng ống thông. 
• Xem xét việc sử dụng thuốc chống đông để 

ngăn ngừa hoặc làm giảm việc hình thành cục 
máu đông trên bề mặt của ống thông. 

• Không bao giờ đẩy mạnh dây dẫn đường và/ 
hoặc cố đẩy nó vào trong ống thông khi ống 

thông bị cong hay xoắn vặn. Điều này có thể 
làm gãy/ lóc tách ống thông, dẫn đến làm tổn 
thương mạch máu. 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 
• Chọn ống thông có kích cỡ và hình dáng đầu 

ống tối ưu, để thuận tiện đi vào bên trong cũng 
như phù hợp với giải phẫu bệnh nhân  

• Khi sử dụng thuốc hoặc thiết bị nào đó với ống 
thông chụp mạch RADIFOCUS 
OPTITORQUE, bác sỹ nên hiểu rõ về thuộc 
tính, đặc tính của thuốc hoặc thiết bị và các 
thận trọng để tránh làm hỏng ống thông. 

• Không vượt quá áp lực bơm tối đa. Các thuốc 
cản quang nên được bơm ở nhiệt độ 37oC. 

Cỡ Fr 

Tốc độ 
(ml/giây) Áp lực bơm tối đa 

(psi/kPa) Nước 
muối 

Iohexol 

4Fr. 
(1,40mm) 

19 12 750psi/5.171kPa 

5Fr. 
(1,70mm) 

32 21 1.000psi/6.895kPa 

6Fr. 
(2,00mm) 

37 25 1.000psi/6.895kPa 

Các số đo trên được lấy ra khi sử dụng ống thông 
chụp mạch Optitorque dài 100cm ở 370C. 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH 
Trong điều kiện y tế nhất định, chụp mạch có thể 
bị chống chỉ định hoặc, cần phải thực hiện biện 
pháp phòng ngừa đặc biệt trước hoặc trong khi 
thực hiện quy trình. Dưới đây là danh sách một số 
các điều kiện y tế này: 

• Giai đoạn cấp tính của nhồi máu cơ tim • Suy tim 
nghiêm trọng • Nhiễm trùng hoặc sốt nghiêm trọng 
• Rối loạn nhịp tim nghiêm trọng • Bệnh khác 
không phải bệnh mạch vành • Rối loạn chức năng 
thận • Mất cân bằng điện giải huyết thanh nghiêm 
trọng • Một số rối loạn hô hấp • Dị ứng hoặc phản 
ứng với chất cản quang • Bệnh tâm thần • Bệnh 
đông máu • Mang thai.  
BIẾN CHỨNG 
Việc luồn ống thông có thể đi kèm nhưng không 
hạn chế các bất lợi dưới đây:  
Thuyên tắc hoặc tắc nghẽn động mạch • Lóc tách 
động mạch • Chấn thương động mạch • Nhồi máu 
cơ tim cấp tính • Đau thắt ngực không ổn định • 
Chứng phình động mạch giả • Rung tâm thất / rối 
loạn nhịp tim • Thủng động mạch • Co thắt • Rò rỉ 
động mạch • Huyết khối mạch máu • Thuyên tắc 
đầu xa • Bênh hematoma • Nhịp tim chậm • Xuất 
huyết • Nhiễm trùng và đau ở vị trí can thiệp. 
CHỈ DẪN SỬ DỤNG 
1/ Cẩn thận mở túi vô trùng và nhẹ nhàng lấy ống 
thông ra khỏi bao bì. Xả rửa nó bằng cách bơm 
dung dịch muối heparin qua cổng hub ống thông 
bằng một ống tiêm. Ngâm ống thông trước khi sử 
dụng trong nước muối heparin để ái nước bề mặt. 
THẬN TRỌNG 
• Không sử dụng nếu ống thông bị hỏng hoặc 

quan sát thấy có bất cứ điều gì bất thường. 
• Sử dụng kỹ thuật vô trùng trong khi lấy ống 

thông ra khỏi bao bì và sử dụng 
2/ Luồn một dây dẫn đường có kích thước thích 
hợp vào ống thông qua cổng hub của ống thông và 
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đẩy dây dẫn qua đầu xa của ống thông khoảng 5 
cm. 
THẬN TRỌNG 
Hãy tham khảo nhãn sản phẩm để chọn cỡ dây dẫn 
đường phù hợp. 
3/ Tăng sự can thiệp tới động mạch bằng kỹ thuật 
dưới da hoặc cắt góc. 
THẬN TRỌNG 
Xem xét việc sử dụng chống đông máu toàn thân 
4/ Luồn dây dẫn đường vào động mạch. Tiếp đến, 
đẩy ống thông vào động mạch trên dây dẫn đường 
THẬN TRỌNG 
Để trách làm hỏng ống thông sau khi đã đưa nó vào 
mạch máu, thao tác dây dẫn đường cẩn thận, đặc 
biệt là khi vượt qua đoạn cong của ống thông và/ 
hoặc khi vượt qua đầu ống thông. 
5/ Từ từ và cẩn thận luồn ống thông vào động mạch 
THẬN TRỌNG 
Không bao giờ đẩy hoặc rút thiết bị intraluminal 
khi có trở kháng cho đến khi nguyên nhân của 
trở kháng được xác định bằng hình ảnh cản 
quang. Việc không tuân theo thận trọng có thể 
dẫn đến làm hỏng mạch máu và ống thông. Việc 
lóc tách ống thông có thể sẽ xảy ra và yêu cầu 
phải lấy ra trong một số trường hợp. 
6/ Khi đầu ống thông đã chạm đến nhánh của mạch 
máu mong muốn, rút dây dẫn đường ra qua ống 
thông. 
7/ Trong khi đang xác định vị trí của ống thông 
dưới hình ảnh cản quang, thì đẩy ống thông vào vị 
trí mong muốn và chụp cản quang.  
 
 

CẢNH BÁO 
• Gia cố thân ống thông với một dây dẫn 

đường trong khi có lực xoắn  ống trong. Lực 
xoắn quá mức mà không sử dụng dây dẫn 
đường có thể dẫn đến xoắn vặn ống thông, 
gây khó khăn trong việc rút ống thông. 

• Trước khi bắt đầu bơm dịch, hãy kiểm tra 
xem ống thông có bị kẹt hoặc bị tắc không. 
Việc không làm theo cảnh báo này có thể 
khiến ống thông bị vỡ, gẫy, lóc tách, dẫn 
đến làm tổn thương mạch máu. 

THẬN TRỌNG 
Khi bơm thuốc cản quang, không vượt quá áp lực 
bơm tối đa là 750 psi (5.171 kPa) đối với ống thông 
4Fr (1,40mm) hoặc 1.000 psi (6.895 kPa) đối với 
ống thông 5 Fr. (1,70 mm) và 6 Fr (2,00 mm). 
8/ Khi sử dụng ống thông để dẫn đường một vi ống 
thông, cẩn thận luồn vi ống thông vào lòng ống 
thông  
THẬN TRỌNG 
Sử dụng vi ống thông có kích thước dưới kích 
thước tối đa của dây dẫn đường tương thích với ống 
thông. 
9/ Sau khi kết thúc quy trình, rút ống thông về. 
Luồn dây dẫn đường vào trong ống thông tới khi nó 
vượt xa đầu ra của ống thông một chút. Cẩn thận 
rút ống thông và dây dẫn đường ra cùng một lúc.  
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